


6,3 CA-50
8,0 CA-50
10,0 CA-50
12,5 CA-50
16,0 CA-50
20,0 CA-50
25,0 CA-50
32,0 CA-50
40,0 CA-50

0,245

0,395

0,617

0,963

1,578

2,466

3,853

6,313

9,865

DIÂMETRO
NOMINAL
(DN) (mm)

MASSA
NOMINAL

(kg/m)

T ÂNCIAOLER
MA EAR (%)SSA LIN

RESISTÊNCIA
C AC TICAAR TERÍS
DE ESCOAMENTO

(fy) (MPa)

ENSAIO DE TRAÇÃO (VALORES MÍNIMOS)

LIMITE DE
RESISTÊNCIA

(MPa)

AL AMENTOONG
EM 10ø

DIÂMETRO DO PINO
PAR AMENTOA DOBR

A 180o (mm)

+ 7

3 x DN
+ 6

+5

+ 4 6 x DN

500 1,08 x fy 8%

* Mediant tendidos pedidos com comprimentos especiais.e consulta prévia, poderão ser a

Barras retas de 12 metros, nas bitolas de mm a 40mm, 4.2
em feix 000kg ou 2.000kg  es de 1. .

Barras dobradas em bitolas até mm16 .

FORNECIDOS NAS SEGUINTES MEDIDAS;

Estruturas de concreto armado de 
casas, edifícios, pontes, viadutos, 
barragens e estradas;

Estruturas pré-moldadas em geral.

V ALH OERG Ã

Produzido  rigorosaments e de acordo com as especificações

da norma ABNT NBR 7480, Vergalhos ões comercializados

com as superfícies nervuradas. 

E para garantir mais praticidade,  nossos Vergalhões podem ser

comercializados cortado  e dobrado  de acordo com seu s s

projeto, o que economia de tempo, redução de proporciona 

custo e de giro, o desper de material capital eliminando dício 

e o o canteiro de obras, além de oferecer suporte timizando 

técnico durante a e erragens.tapa da armação das f

pela Lima Ferragens são fornecidos nas categorias, CA-50 e CA-60

Barras dobradas cortadas e conforme solicitação ou especificação de projeto.

Corte, dobra e armação de  vergalhões especificados em projeto estrutural.

Vergalh  orões LIMA FERRAGENS, s s c tado  e dobrado :
Economia de tempo, redução de cust .o e desperdícios de aço e mão de obra em sua construção

4,20 CA-60

5,  CA-6000

6,  CA-6000

7,00 CA-60

8,  CA-60 00

0,109

0,154

0,222

0,302

0,395

DIÂMETRO
NOMINAL
(DN) (mm)

MASSA
NOMINAL

(kg/m)

TOLERÂNCIA
MA EARSSA LIN

(%)

RESISTÊNCIA
C A TICAAR CTERÍS
DE ESCOAMENTO

(fy) (MPa)

ENSAIO DE TR O (V MÍNIMOS)AÇÃ ALORES 

LIMITE DE
RESISTÊNCIA

(f Pa)st) (M

ALONG OAMENT
EM 10ø

DIÂMETRO DO PINO
PAR AMENTA DOBR O

A 180o (mm)

+ 6 5 x DN600
≥ 1,05 fy

e
≥ 660

5%
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Amarração de estruturas de concreto armado em geral. 

Liso, em r g, 35kg, 50kg, 70kg*olos de 1k

O Arame R ce ozido LIMA FERRAGENS
pode ser encontrado nas opções:

Produzido de aco o com a norma ABNT NBR 5589, rd

proporciona resistência à tração de até 40kgf/mm².

O Arame Recozido é uit mais fácil e prático de m o 
trabalha pois conta com elevado grau de maleabilidade:r, 

Facilitando amarrações seu trabalho em de armaduras
de concreto armado.

ARAME RECOZIDO

* Consultar disponibilidade para cada bitola.Os arames  possuem como referência normativa a ABNT NBR 5589.

Ar ecozidosames R

18
16
14
13
12
11
10
8

1,24
1,65
2,11
2,41
2,77
3,05
3,40
4,18

0,009
0,017
0,027
0,036
0,047
0,057
0,071
0,108

Pr osodut BWG Bitola (mm) aprox. (kg/m)P olos (kg)eso dos r

25, 40, 100 e 300
70

   5, 70, 180 e 300
50

5 e 70 
70

70, 180, 500 e 800
70 e 100
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 TG 8 L TR 08644 0,735 8 6,0 4,2 4,2

 TG 8 M TR 08645 0,821 8 6,0 4,2 5,0

 TG 12 M  TR 12645 0,886 12 6,0 4,2 5,0

 TG 12 R TR 12646 1,016 12  6,0 4,2 6,0

 TG 16 L TR 16745 1,032 16 7,0 4,2 5,0

 TG 16 R TR 16746  1,168 16 7,0 4,2 6,0

DESIGNAÇÃ CONO FORME
ABNT NBR 14859:3

DESIGNAÇÃO
GERDAU

MASSA NOMINAL
(kg/m)

AL ATUR
(cm)

BANZO
SUPERIOR

DIAGONAL

DIÂMETROS (mm)

BANZO
INFERIOR

Nossas s m s Treliça  pode  ser encontrada  em: 

TRELIÇA LIMA FERRAGENS

Comprimento de m6 etros;

Feixes com até 10 unidades;

Alturas de 6cm a cm16 .

APLICAÇÕES:
Lajes pré-moldadas treliçadas;

Lajes planas treliçadas e painéis;

Lajes tr opor eseliçadas aut tant ;

Espaçadores.

A Treliça  é fabricada com aço CA vurado, que permit o.LIMA FERRAGENS -60 ner e melhor aderência ao concret

Possui grande capacidade de v ãos e supor gas com toda a segurança.encer grandes v tar altas car

Qualidade
Os Espaçadores Treliçados são fabricados em aç A 60 Nervuradoo C  e soldável.

 
São largamente utilizados na Construção Civil para posicionar armaduras,

vergalhões, telas soldadas no local e xato para a concretagem de lajes ou pisos.    

Produtividade
O seu f e executar grandes extensões com muita rapidez.ácil manuseio permit

Economia
As aTreliças são comercializ as d  6 m ,ad s em peç podendo proporcionar umae t

economia de at ação   é 20% na aplic .

* Consultar disponibilidade para cada modelo.
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MALHA DE AÇO LIMA FERRAGENS

Produzidas ocom aço CA-60 nervurad  e soldada   em todos os pontos
de o, garant  maiorcruzament indo  segurança para contrapisos e lajes que

Garantindo maior egurança estrutural, evitando trincas fissurass
precisam de maior         resistencia estrutural com concreto armado.

As Malhas são fornecidas na dimenção retangular de 6m² ou 2x3m

dentro dessa dimensão total, existem quatro (4) tipos de malhas internas que podem

 Leve 3,4 2,00 3,00 4,320 x 20 

Média 3,4  2,00 3,00  6,015 x 15

 Ref 4,2  2,00 3,00  9,0orçada 15 x 15

Pesada 4,2  2,00 3,00 13,210 x 10 

MALHA
(cm)TIPO BITOLA DOS

FIOS  (mm)
L AARGUR

(m)
COM ENTOPRIM

(m)
PESO NOMINAL

(kg/painel) APLICAÇÕES*

F fabricadas ou treliçadas de cobertura, erragem para lajes pré-
contrapisos e calçadas residenciais, argamassa de proteção para 
impermeabilização.

F fabricadas ou treliçadas de pisos de erragem para lajes pré-
r xecução de muros.esidências, placas pré-moldadas para e

F fabricadas ou treliçadas de pisos de erragem para lajes pré-
escritórios ou depósitos, placas pré-moldadas para jazigos, pisos
de concret os.o para quadras, garagens e estacionament

Ferrage pronta para piscinas de profundidade de até 1,20 m (armar lado m 
intern e externo das paredes e fundo), pisos de concreto para postos de o 
gasolin epósitos leves.a e d

ser indicadas a necessidade exclusiva de uso, atendendo a demanda de menor

As Malhas são fornecidas na dimenção retangular de 6m² ou 2x3m

preço ou maior qualidade estrutural para a obra.

MODELOS DISPONIVEIS PARA ESCOLHA E USO.

* Consultar disponibilidade para cada modelo.

• Pisos industriais
• Pavimentos de concret tradas)o armado (es
• Pré-moldados
• Pont oses e viadut
• Piscinas
• F alundações em ger
• Canais
• Par agmaedes diafr
• Revestimentos de túneis
• C as-d’águaaix

• Reduz perdas por corte e sobr asas de pont
• Dispensa o uso do arame de amarração
• Tr a convencionalaspasse menor que o da armadur
• Dimensões diferentes sob encomenda
• Quantific ada por metro quadradoada e utiliz
• Racionaliza o recebimento e a armazenagem
• Reduz cort amentoses e dobr
• Facilit agema a mont
• Torna mais rápida a liberação para concretagem

Aplicações;
• Lajes (maciças, nervuradas, pré-moldada)

Vantagens de Uso;

e embarrigamentos . na área concretada

* Consultar disponibilidade para cada modelo.
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A Pronta  já vem pronta para uso. Coluna LIMA FERRAGENS
Possui qualidade, total garantia de pois é feita com Vergalh  ões de alta qualidade CA-50 e 
estribos de aço CA-60, unidos   por solda de ponto.

Possui  espaçamento padrão de 20cm entre os estribos e com comprimento total de 6mts na barra.

Proporciona uma construção   com praticidade e rapidez, além de garantir maior economia em sua obra
pois todo o processo e industrializado, seguindo padrões de comercio e garantindo uma rápida reposição   

 7 x 14 6,3  8,61

 7 x 14  8,0 10,81

 7 x 1  4 10,0 16,13

 7 x 20 8,0 11,21

 7 x 20 10,0 16,34

FERRA ALGEM PRINCIP
4 FERROS - 6 METROS

DIMENSÕES **
A X B (cm)

MASSA NOMINAL ***
(kg/peça)

Estribos com bitola de 4,2mm, em CA-60 nervurado  .

Dimensões especiais sob consulta.

Pesos referent .es às colunas de 6m

 7 x 27 8,0 11,97

APLICAÇÕES:

Colunas.

Vigas.

Baldrames.

Vergas.

Muros.

COLUNA PRONTA LIMA FERRAGENS

PRATICIDADE E ECONOMIA

 7 x 27 10,0 17,10

de estoque e garantindo o atendimento de demanda para sua obra.

LARGURA

Uso Geral.

VANTAGENS DO USO:

* Medidas disponíveis PADRÃO

Instalação mais rápida;

Processo de obra otimizado;

Varias aplicações na obra;

Otimização de mão de obra;

Dimensões padrões e unicas;

* Medidas disponíveis PADRÃO
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A    . s SOB MEDIDA  são produzidas de forma personalizada e exclusivaColunas LIMA FERRAGENS
Também são produzidas com qualidade,  garantia de Vergalh  ões de alta qualidade CA-50, 
e com estribos de aço CA-60, unidos   por encaixe de pressão que facilitam a montagem da estrutura.

O espaçamento  entre os estribos seguem de forma exclusiva o projeto ou pedido do construtor e podem

Não necessariamente seguindo padrões da coluna PRONTA, os estribos podem compor a estrutura com 

evitando desperdícios de aço.

APLICAÇÕES:

Colunas.

Vigas.

Baldrames.

Vergas.

Muros.

COLUNA  SOB MEDIDA LIMA FERRAGENS
PERSONALIZADAS CONFORME PROJETO

os cortes de aço informados pelo projeto estrutural ou construtor.

- LADO B

Uso Geral.

VANTAGENS DO USO:

Instalação rápida, otimizando mão de obra;

Processo dida certa conforme projeto, evitando desperdícios de aço na obra;na me

Atende medidas de espaçamento de estribos e polegada de aço, indicados em projeto;

Qualidade estrutural garantida com exclusividade e atendendo solicitações de projeto estrutural;

Comprimento da estrutura e dimensões e quantidade de estribos na medida solicitada;

COLUNAS PERSONALIZADAS (PROJETOS)
Dimensões das Colunas (cm)

Espassamento 
estribos

(A) (B)

7cm á 50cm

≥ 0 cm2

E

7cm á 50cm
≥  cm15
≥ 0 cm1

GANHANDO COM COLUNAS PRENSADAS

Utilizando as colunas prensadas a MEDIDA, você elimina o uso de arame recozido, e as perdas de aço. n
COMPROVE EM ORÇAMENTO!

com medidas e dimensões exclusivas, tanto do estribo e também no comprimento da barra que pode ser
a partir de um (1) metro até doze (12) metros, garantindo a estrutura e evitando emendas de forma exclusiva.

ser nas medidas    de 10cm, 15cm e 20cm com a bitola de vergalhão escolhidas de forma personalizada. 

Proporciona uma construção com medidas

as bitolas de aço 4.2mm, 5mm, 6.3mm. 

Largura Comprimento

( )E

 e dimensões exclusivas, alem de garantir rapidez e economia

Pois todo o processo é realizado sob medida, seguindo
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CORTE E DOBRA DE AÇO
SEGUINDO PROJETO ESTRUTURAL

Prezando pela praticidade, economia e facilidade de organização da sua obra, 

Fazemos colunas, vigas, sapatas, estacas, entre outros cortes e armações, tudo de sob medida

para o seu projeto estrutural. Temos uma equipe preparada para atender sua necessidade.

E a LIMA FERRAGENS conta com funcionários capacitados para estudo, preparação e entrega

E ainda, contamos com um centro de corte e dobra de vergalhão e armação avançado,
com tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados para atender grandes demandas.

oferecemos serviço de Corte, Dobra e Armação de Vergalhão.

do aço que atenda as necessidade técnicas e estruturais necessarias para sua construção, além

Corte e Dobra e Armação
de vergalhão, Benefícios:

Economia de 25% ao final da obra;
Redução de perdas ou extravios de aço;

Evita risco de acidentes;

Entrega programada de acordo com as etapas do projeto;

Reduz mão de obra;

Melhor aproveitamento dos espaços sicos da obra;
Peças iden ficadas com e quetas e pronta para uso;

Entregamos CD ( corte e dobra) e armado ( pré-montagem).

de garantir o melhor prazo de entrega e o melhor aço com alta qualidade e aprovações ABNT.
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CORTE E DOBRA DE AÇO
SEGUINDO PROJETO ESTRUTURAL

/grupolima /grupolimams

 Toda obra precisa ter início a partir de um projeto de cálculo estrutural, que é 
responsável pelo dimensionamento de ferragens necessária para edificação da construção 
em questão, que é feita de concreto armado que sustentará a sua obra. A base é a segurança 
de sua obra contra rachaduras e desabamento. 
O concreto armado é uma combinação de ferragens armadas com concreto.

Aonde a garante sua ferragem armada, garantindo a estrutura de sua LIMA FERRAGENS 
obra, pois o aço da base estrutural é feito personalizado conforme o seu projeto. 

As ferragens são de aço CA50 e CA60 que são as espessuras mais utilizadas na construção, 
dependendo de cada tipo de necessidade. O aço totalmente de produção nacional, garantido 
por certificado de resistência e qualidade -  ABNT Nr7480.

 A LIMA FERRAGENS garante sua ferragem armada, que lhe proporciona 4 principais 
benefícios que te mostram a importância de adquirir esse serviço:

 1 – Economia de aço
A economia é evidente, pois o aço é calculado a partir do cálculo estrutural de cada 
projeto, assim, evitando o desperdício.

 2 – Evita o desperdício
Resíduo na obra só atrapalha e ocupa espaço, com o aço armado isso não será problema 
já que o aço é enviado etiquetado com número e local do aço na construção, pronto para 
ser inserido na obra.

 3 – Redução de custo
O orçamento é elaborado com o calculo… dessa forma, garantido economia e agilidade 
para sua obra.

 4 – Agilidade na obra
O Aço armado é entregue pronto para instalação, economizando tempo e custos com 
outros funcionários.

 Com os benefícios citados acima não sobra dúvidas de como é importante e como vale 
a pena o uso do aço armado em sua obra. 
A  atende com ferragens armadas em varios pontos da construção,  LIMA FERRAGENS
sendo: laje, pilares, piso, baldrame e toda base estrutural. 
 Assim facilitando o processo da construção, tanto para obras residenciais quanto 
comerciais de qualquer porte.

 Agora você já conhece os benefícios que a ferragem armada proporciona à sua obra. 
Caso necessite fazer uma cotação, basta entrar em contato conosco. 
 Na  temos uma equipe de especialistas que podem tirar eventuais LIMA FERRAGENS
dúvidas antes de você adquirir qualquer um de nossos produtos para o seu projeto.



PREGOS LIMA FERRAGENS

Possui grande capacidade de v ãos e supor gas com toda a segurança.encer grandes v tar altas car

 

Trabalhamos com uma ampla variação de opções de aplicações,  pregos para diversas 

Sempre mantendo o durabilidade compromisso com a qualidade, e segurança
nas obras de nossos clientes.

DIMENSÕES
(JPXLPP)TIPO DIMENSÕES

(POLXBWG) APLICAÇÃO

Ripas, t erduras.elhados e caixarias para frutas e v

Escoramentos, caibros, caixas/f eto,ôrmas para concr
assoalhos de carr os, fechamento de fôrmas, oceiras, alinhament
escadas e portal.

Lambris, carpintaria e móveis.

F o de fôrmas, fiechament  es, escoramentoxação dos aprumador
de lajes, estruturas de bandejas e estruturas temporárias.

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA

PREGO COM CABEÇA DUPLA

PREGO COM CABEÇA DUPLA

PREGO COM CABEÇA DUPLA

15 X 15

15 X 18

16 X 21

16 X 24

17 X 21

17 X 27

18 X 24

18 X 27

18 X 30

19 X 33

19 X 36

19 X 39

17 X 27

18 X 27

18 X 30

1.1/4 X 13

1.1/2 X 13

2 X 12

2.1/4 X 12

2 X 11

2.1/2 X 11

2.1/4 X 10

2.1/2 X 10

2.3/4 X 10

3 X 9

3.1/4 X 9

3.1/2 X 9

2.1/2 X 11

2.1/2 X 10

2.3/4 X 10

* Consultar disponibilidade em estoque.

/grupolima /grupolimams



LAJE TRELIÇADA /grupolima /grupolimams

 
 Fornecidas com enchimento de . Hoje, a utilização de laje pré-Lajota Cerâmica ou EPS (isopor)
fabricada ocupa um lugar de destaque entre os materiais aplicados em obras de edifício se constituindo 
em um elemento estrutural de importância no desempenho do mesmo, pois, as dimensões da laje e o seu 
uso proporcionam estabilidade à estrutura como um todo. 

Confira algumas das vantagens que o uso da 
laje treliçada oferece

 Capacidade de vencer grandes vãos 
ivres e suportar altas cargas;

 Capacidade de suportar paredes 
apoiadas diretamente sobre a laje;

 Possibilidade de redução da quantidade 
de vigas e conseqüentemente de pilares e 
fundações do sistema estrutural de qualquer 
edificação.

 Redução do custo final da estrutura, 
entre economia de aço, concreto, fôrma e mão-
de-obra;

 Menor peso próprio com conseqüente 
alívio das cargas em vigas, pilares e fundações;

 Redução do escoramento, devido ao 
baixo peso próprio;

 Facilidade de transporte horizontal e 
vertical, e maior agilidade na montagem;

CERTIFICAÇÃO CREA-MS 20461

 
 Com certificação CREA-MS 20461, A  oferece também em seu LIMA FERRAGENS
catálogo de produtos, o fechamento estrututal em forma treliçada que compoem uma 
armadura fixada em placa de concreto. Tambem conhecido como LAJE TRELIÇADA, tipo 
de laje que atende quase todo tipo de construção civil , com a grande vantagem da parte da 
armação das vigotas é concretada na obra conferindo ao conjunto da laje maior resistência, 
desta forma podendo atender a maiores vãos e sobrecargas.
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